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SUPER

lithium batteries

DATABLAD
ANDRENA 12V7.5Ah

Latt, hogpresterande, sakert och palitligt litiumbatteri, specialutvecklat fér motorsport. Detta
batteri motsvarar ett blybatteri pa 10 till 12 Ah, férutsatt att generatorns maximala strom inte
overstiger batteriets maximala laddningsstrom pa 27 A. Designat i ett standardhélje av rallytyp.
Lampligt for 12 V-system och fér anvéndning i extrema miljder.

LETTVEKTS KRAFT

Med en vikt pa 1,3 kg sparar Andrena 12V7.5Ah-batteriet upp till 60 % av vikten jamfort med
traditionella blybatterier och &r endast en tredjedel sa stort som ett konventionellt batteri.
Det forbattrar inte bara prestationsférmagan for ditt fordon, utan hjalper aven till att férbattra
brénsleekonomin.

Batteriet erbjuder en hdg effektniva, snabb laddning och lang, underhallsfri anvéndning.

Den har ocksd en stabil och flack urladdning vilket innebdr att du har éver 80 % av
batterikapaciteten tillganglig.

SAKERT OCH TILLFORLITLIGT

Super B-batterier dr baserade pa litiumjdrnfosfatteknologi (LiFePO4). Detta &r den sdkraste
litiumtekniken som finns tillganglig idag. Dessutom okar det skraddarsydda héljet och
elektroniken sakerheten och hallbarheten ytterligare. Tack vare sin hoga skyddsklass (IP69) &r
batteriet fullstandigt dammté&tt och vattentatt. Darfor kan batteriet anvandas dven i de mest
krédvande miljderna.
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ELEKTRISKA MEKANISKA
SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER
. : . 120 x 82 x 98 mm
\\ Ik 7,5 Ah
ominell kapacitet 5 Matt (LxBxH) 472" x 3.23" x 3,86
Energi 96 Wh Vikt 1,3kg /2,9 Ibs
Nominell spanning 128V Héljets material PC - ABS
Oppen kretsspénning (EWAY Skyddsklass P69
Sjalvurladdning <3 % per manad Celltyp/kemi Cylindrisk - LiFeP04
. >1000 cykler vid 10C
el urladdning (100 % DoD)
EqPb (motsvarar .
blybatterier) Azl
LADDNING OCH URLADDNING TEMPERATUR-
SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER
. . 0°Ctill 55 °C
Ladd tod CCCv
addningsmeto Laddningstemperatur 22 °F 1ill 131 °F
Laddningsspénning 143V-146V - —30°C il 55 °C
Urladdningstemperatur 99 °F till 131 °F
Max laddningsstrom 27 A Férvari —40 °C till 60 °C
. _ orvaringstemperatur _40 °F till 140 °F
Slut fér urladdningsspénning LAY
Urladdningsstrém, kontinuerlig 120 A
Urladdningspulsstrom (1 sek) 375 A (50 C)

EFTERLEVNADS- ALLMANNA PRODUKT-
SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER
Certifieringar CE, UKCA, UN 38.3, EAN-13 8718531360020

Fraktklassificering

PRESTANDA
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